R134A Ohfivace vody

Pouze topeni TDF ELEO

Termodynamicky ohrivac vody

HYBRIO

'HOUSE by/-'irwe/[

- Vysoké COP

- Maly instalac¢ni prostor
- Funkce sterilizace

- Bez instalace chladiva

- Ochrana pred vodnim
kamenem

- Stojici na zemi

VLASTNOSTI

—. -

TDF TDF SOLAR

r
@ © «<MODELOVE NOVINKY»

e > Vysoka energeticka ucinnost A+ a COP pres 4. A > o
> Ucinnost je 3x az 4x vyssi nez u elektrického bojleru. likace AW

© «VYHODY PRO UZIVATELE»

Vyborna nahrada za dosluhujici bojlery.
Uzivatelsky velmi jednoduché ovladani.
Jednoducha udrzba.

Provedeni se solarnim vyménikem (verze S).

© «INSTALACNI BENEFITY»

> Rychla instalace a zprovoznéni.

> Maly primér nadrze pro shnadnou prepravu na misto instalace.
> Ochrana pred vodnim kamenem (zabudovana anoda).

O «TECHNOLOGIE»

> Denni ¢asovac a prazdninovy rezim.

> Vhodné pro vnitini i venkovni napojeni vzduchu.

> Zadné nebezpedi kontaminace Unikem chladiva
diky externimu vyméniku.

> Zabudovana elektropatrona 3kW.

PRISLUSENSTVI

V V. V V

POPIS KOD VYROBKU
PFipojovaci sada, 90° koleno a Im potrubi (TDF 190) 7ACEL1735
PFipojovaci sada, 90° koleno a Im potrubi (TDF 300) 7ACEL1737
Prodluzovaci sada Tm potrubi (TDF 190) 7ACEL1736
Prodluzovaci sada Im potrubi (TDF 300) 7ACEL1738

28




TECHNICKE UDAJE

[MODEL | | AW-TDFI90-H31 | AW-TDF300-H31 | AW-TDFI0S-H31 | AW-TDF300s-H31 [
Kéd vyrobku 7HP030016 7HP030017 7HP030018 7HP030019 Q
Elektrické napajeni 1-fazové 1-fazové 1-fazové 1-fazové Ll
VZDUCH +7°C VODA 10/55°C L
Topny vykon kw 1362 1.814 1362 1.814 (@)
Celkovy elektricky prikon kw 0.423 0.519 0423 0.519 —
cop 322 3.49 322 349 © 3
VZDUCH +15°C VODA 10/55°C S
Topny vykon W 1.609 2185 1.609 2185 g :
Celkovy elektricky prikon kw 0.439 0.541 0439 0.541 ,8 'g
coP 3.66 4.04 3.66 4.04 ©2
VYKON (STREDNi PASMO) % =
Energeticka tFida A A A | A 23
Sezonni G¢innost % ns 123 s 123 g
copP 2.76 3.01 2.76 3.01
Rocni spotfeba kWh 890 1361 890 1361
Cas néahfevu pfi Gerstvém napusténi TUV h:mm 7:01 7:49 7:01 7:49
Spotfeba energie v pohotovostnim rez. w 263 306 263 30.6
Referencni teplota teplé vody ‘C 53.8 531 53.8 531
Objem TUV | 176 284 168 272
Smisena voda pfi 40 °C | 234 354 234 354
VYKON (TEPLEJSI PASMO)
Sezénni ucinnost % 130 148 130 148
copP 313 3.59 313 3.59
Rocni spotfeba kWh 785 131 785 131
VYKON (CHLADNEJSi PASMO)
Sezénni ucinnost % 99 95 99 95
CcoP 2.36 232 236 232
Rocni spotfeba kWh 1032 1759 1032 1759
AKUSTICKY VYKON
Hladina akustického tlaku (1m) dB(A) 36.60 38.20 36.60 38.20
Akusticky vykon dB(A) 51 53 51 5%
PROVOZNIi ROZSAH
Venkovni teplota (min./max.) °C -7°/43° -7°/43° 7°/43° -7°/43°
Max. teplota vody (s TC) °’C 70 65 70 65
CHLADIVO
Typ chladiva/GWP R134A1430 R134A/1430 R134A/1430 R134A/1430
Napln kg 110 1.50 110 1.50
ZDROJ NAPAJENI
Faze/napéti/frekvence 1f/220-240/50Hz 1f/220-240/50Hz 1f/220-240/50Hz 1f/220-240/50Hz
Zalozni elektricky ohrivac kKW 3 3 3 3
Napajeci kabel mm? 3x25 3x25 3x25 3x25
Doporuceny jisti¢ A C20/1 C20/1 Cc20/1 C20/1
INSTALACNI INFORMACE
Rozméry (vyska x @) mm 1830x560 1930x650 1830x560 1930x650
Rozmeéry baleni (Sitka x vyska x hloubka) mm 680x2070x680 775x2200x745 680x2070x680 775x2200x745
Hmotnost jednotky / baleni kg 92M4 14/138 109/31 134/158
PLOCHA SOLARNIHO PANELU
Rozmér m? - - 11 13
VENTILATOR
Typ radialni radialni radialni radialni
Vzduchovy vykon m3/h 270 414 270 414
Externi staticky tlak Pa 25 45 25 45

@ Vystup i vstup ® Vstup napojeny © Vystup napojeny

napojeny na potrubi na potrubi na potrubi
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. . ) « Mistnost s malym objemem vzduchu " . ;
. » Mistnost s malym objemem vzduchu 5 " an o o Mistnost s velkym objemem vzduchu
TYP MISTNOSTI INSTALACE (c20m? ym 0b) (<Vt20tm3) a mistnosti, které je mozné (>20m’) (kuch%/h kojupelna )
vétra ’
« Privod vzduchu: Venkovni vzduch « Privod vzduchu: venkovni vzduch o Privod vzduchu: z prostoru
PRIVOD A ODVOD VZDUCHU * Odvod vzduchu: Do sousedni mistnosti « Odvod vzduchu: do prostoru (vzduch « Odvod vzduchu: do sousedni mistnosti
nebo do exteriéru vnitiniho prostoru nebo do exteriéru
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